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Land Tirol;

B 181 Achenseestrafe km 0,00 - km 0,63-
Vorgezogene MafRnahmen, Baugrunderkundung-
wasser-, forst- und naturschutzrechtliches Verfahren

Anberaumung einer miindlichen Verhandlung

Das Land Tirol hat bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz um die Erteilung der wasser-, forst- und
naturschutzrechtlichen Bewilligung fur das Projekt ,B 181 Achenseestrale km 0,00 — km 0,63, Vorgezogene

MalRnahmen, Baugrunderkundung" angesucht.

Beschreibung des Vorhabens:

ALLGEMEINES
Das Land Tirol und die ASFINAG beabsichtigen die Verkehrsertiichtigung der Anschlussstelle der A12 Inntal

Autobahn im Bereich Wiesing mitsamt dem Neubau der Innbricke in Wiesing als Teil der B181
Achenseestralle. Mit diesen Anpassungen soll der geplante StraBenausbau den kunftigen
Verkehrsbelastungen gerecht werden und somit den Verkehrsfluss von der A12 Inntal Autobahn kommend
in Richtung Zillertal verbessern. Diesbezuglich liegen bereits Voruntersuchungen inklusive einer
Projekthistorie vor, die im Bericht des Ingenieurburos IB Haller vom 30.09.2025 zusammengefasst sind. Die
neue Briucke Uber den Inn soll ca. 20 m flussabwarts der bestehenden Innbriicke Wiesing errichtet werden.

Die bestehende Innbricke Wiesing (Steinbriicke) steht unter Denkmalschutz und bleibt erhalten.

Im Vorfeld der Projektumsetzung wird eine Baugrunderkundung im Bereich des neuen Briickentragwerkes
erforderlich, um eine bessere Aussage uber die Bodenbeschaffenheit und die geologischen Verhaltnisse
des Untergrunds zu erhalten. So kann die Eignung des Untergrunds besser bewertet und Risiken wie

Setzungen oder Grundwasserprobleme minimiert werden. In den gegensténdlichen Projektunterlagen ist die



Art und Weise der geplanten Erkundungsmaflnahmen naher beschrieben und in den beiliegenden Planen

dargestellt.

LAGE DES PROJEKTGEBIETES

Das gegenstandliche Projektgebiet befindet sich beidseits des Inn auf dem Gemeindegebiet von Wiesing
und Strass im Zillertal auf einer Seehéhe von rd. 520 m 0.A. unmittelbar flussab der bestehenden Innbricke
Wiesing bei Inn-FIkm 258,700. Nérdlich des Inn verlaufen die A12 Inntalautobahn mit der Anschlussstelle
Wiesing sowie die Bahnstrecke Kufstein - Innsbruck und die Unterinntaltrasse der OBB (BBT-SE). Sudlich

des Inn schlielen landwirtschaftlich genutzte Flachen an.

GEPLANTE BAUGRUNDERKUNDUNGEN

Zur bodenmechanischen Beschreibung des Untergrundes werden acht Kernbohrungen, mit einer Endtiefe
von bis zu 62 m, abgeteuft. Zusatzlich ist es geplant, zehn Rammsondierungen mit der schweren
Rammsonde (ONORM EN ISO 22476-2) bis 20 m unter Geldnde, sowie sieben Bohrungen fir
Pressiometerversuche nach Menard, entsprechend der ONORM EN ISO 22476-4, bis 62 m unter
Gelandeoberflache, auszufohren. In den Kernbohrungen werden Bohrlochrammsondierungen -
Standardsonde (BRS-G) gem. ONORM B 4419, Pumpversuche sowie Versickerungsversuche (EN ISO
22282, Teile 1 bis 6) in verschiedenen Tiefenstufen ausgefuhrt. Erganzend werden Baggerschirfe in

regelmafigen Abstanden abgeteuft.

e Rammsondierungen Typ SRS - DPH
Es sind Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde SRS 15 — DPH gemal ONORM EN ISO
22476-2 (Sondierspitzenquerschnitt 15 cm?), bis 20 m unter Gelandeoberflache, zur Bestimmung der

Lagerungsdichte geplant.

e Bohrlochrammsondierung - Standardsonde (BRS-G)

Mit Bohrlochrammsondierungen - Standardsonde (BRS-G) gem. ONORM B 4419 werden die

Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde erganzt.

e Pressiometerversuche PMT nach EN ISO 22476-4

Zur Erganzung der Kernbohrungen und Sondierungen werden zur Beschreibung der Steifigkeit des
Untergrundes MENARD Pressiometrie (PMT), bis zu 62 m unter Gelandeoberflache, ausgefihrt.

o Geohydraulische Versuche in den Bohriéchern nach EN ISO 22282 Teile 1 bis 6

In den Bohrungen werden Pumpversuche und Versickerungsversuche zur Bestimmung der
Durchlassigkeitsbeiwerte k ausgefuhrt. Die Durchlassigkeitsbeiwerte kénnen wegen der Heterogenitat des
Untergrundes entsprechend variieren. Bei den Pumpversuchen wird von einer maximalen Férdermenge von

5 I/s ausgegangen.
Je Bohrung erfolgen folgende Untersuchungen:

e 8 SPT-Versuche je Bohrung
e 2 Pumpversuche je Bohrung
e 2 Versickerungsversuche je Bohrung

e 2 ungestorte Proben je Bohrung
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e 4 gestorte Proben je Bohrung

e 1 Wasserprobe je Bohrung

Die Pressiometerversuche erfolgen (in der Tiefe) alle 5 m bis 15 m (= im Mittel 10 m). Ein allfalliger
Pegelausbau erfolgt in Abhangigkeit der verfugbaren Daten.
Nach Abschluss der Bodenerkundungen wird der urspriingliche Gelandezustand wieder hergestellt.

Erkundungspunkt 1

Im Bereich des sudlichen Widerlagers am orographisch rechten Innufer wird auf Gp. 29/1 eine Bohrung und
eine Rammsondierung (BL und SRS) durchgefiihrt. Die Zufahrt erfolgt iber den orographisch rechten
Uferbegleitweg auf Gp. 887/2 oder Gp. 887/3. Die Baugrunderkundung kann auch auferhalb der

Niederwasserperiode umgesetzt werden.
Erkundungspunkt 2

Im Bereich des neuen Pfeilers im Inn wird fur die Herstellung der Bohrung und die Rammsondierung (BL
und SRS) eine temporare Schuttung in den Inn auf Gp. 933 (6ffentliches Wassergut) erforderlich. Die
Schittung mit einer Kronenbreite von mindestens 4,0 m ragt rd. 35 m in den Abflussquerschnitt des Inn
hinein. Die Kronenhoéhe wird auf ca. 521,45 m 4. A festgelegt. Damit wird beim mittleren winterlichen
Bemessungsabfluss (QBem = 206 m?®s) ein Freibord von mindestens 40 cm sichergestellt, siehe
Freibordermittlung in Kapitel 9.7.

Die Schuttung wird mit einer Neigung von rd. 2:3 gebéscht und mit Flussbausteinen HMB 1000/3000
gesichert. Die Einbindetiefe der Flussbausteine betragt 0,6 m (= Starke des Grobschlagteppich). Zudem wird
im vorderen Bereich der Schuttung ein Grobschlagteppich als Kolkschutz errichtet. Die GréRe und
Einbindetiefe des Grobschlagteppichs ist in Kapitel 9.8 festgelegt. Der hydraulische Nachweis der
temporaren Schuttung fur ein mittleres winterliches Hochwasserereignis MHQnov ist unter Kapitel 9
angefuhrt. Bei der Herstellung der temporaren Schuttung ist darauf zu achten, die Triibung der flieRenden
Welle méglichst gering zu halten.

Die Bauzufahrt erfolgt Uber den orographisch rechten Uferbegleitweg auf Gp. 887/2 oder Gp. 887/3 und
anschlieRend uUber die Bdschung 6stlich der bestehenden HW-Schutzmauer auf Gp. 933 (6ffentliches
Wassergut). Fur die Bauzufahrt sowie fur die Herstellung der temporaren Schuttung wird eine Flache von
rd. 430 m? voribergehend gerodet. Als Alternative Bauzufahrt kann die bestehende Rampe westlich der
Wiesinger Innbrucke auf Gp. 933 genutzt werden. Die Baugrunderkundung wird in der Niederwasserperiode

(November bis Méarz) durchgefiihrt.

Erkundungspunkt 3

Fur die Untergrunderkundung (BL und SRS) des Pfeilers im orographisch linken Uferbereich zwischen OBB-
Trasse und Inn wird auf Gp. 1009/1 (6ffentliches Wassergut) eine Flache von rd. 590 m? voriibergehend
gerodet. Der An- und Abtransport des bendétigten Materials, Baggers und Bohrgerats in das Baufeld erfolgt
Uber die Pfeilerplattform der bestehenden Wiesinger Innbriicke. Von der Pfeilerplattform aus erhalten die
Arbeiter Uber einen Treppenabgang Zugang ins Baufeld.

Wahrend der Kranarbeiten im Baufeld wird die B 181 Achenseestralle im Zeitfenster zwischen 20:00 Uhr

und 5:00 Uhr halbseitig gesperrt und Uber eine Ampel geregelt. Die Baugrunderkundung wird in der

3/7



Niederwasserperiode (November bis Marz) durchgefiihrt. (Anmerkung: Bei einem Abfluss von HQ30 wird

das Baufeld geflutet).

Erkundungspunkte 4, 5 und 6

Fur die Bohrungen, Rammsondierungen und Pressiometerversuche (BL, SRS und PMT) auf Gp.880, Gp.
1425 und Gp. 1404/2 werden fur die Bauzufahrt sowie fir die Aufstellung der Bodenerkundungsgerate
vorubergehend rd. 1.930 m? gerodet. Im Bereich der Rampe 4a wird fur die Bauzufahrt die Leitschiene
temporar getffnet. Die Baugrunderkundungen kénnen auch auf3erhalb der Niederwasserperiode umgesetzt

werden.

Erkundungspunkte 7 und 10
Die Erkundungspunkte 7 und 10 (BL, SRS und PMT) befinden sich in unmittelbarer Nahe des bestehenden
StraRennetzes (Rampe 3 und Pendlerparkplatz Wiesing) und sind von dort aus erreichbar.

Die Baugrunderkundungen kénnen auch auerhalb der Niederwasserperiode umgesetzt werden.

Erkundungspunkte 8 und 9
Far die Baugrunderkundung (BL, SRS und PMT) auf Gp. 1404/2 wird eine Flache von rd. 420 m?
voriibergehend gerodet. Die Leitschiene im Bereich der Rampe 4 wird fur die Bauzufahrt geoffnet. Die

Baugrunderkundungen kénnen auch auerhalb der Niederwasserperiode umgesetzt werden.

Baggerschiirfe
Es sind im Bereich der geplanten Dammschuttungen etwa alle 20 m Baggerschirfe mit einer Tiefe bis zu rd.

6 m vorgesehen.

Grundwasserpegel
Der Pegelausbau erfolgt auf einer Lange von rd. 20 m unter GOK bei einem Bohrdurchmesser von 219 mm.

Der Ausbau ist in der folgenden Abbildung dargestelit.

Vom gegensténdlichen Vorhaben sind folgende Grundparzellen betroffen:
KG Strass im Zillertal: 29/1, 887/2, 887/3, 933

KG Wiesing: 880, 1900/1, 1157/3, 1404/2, 1425

Uber dieses Ansuchen wird eine mindliche Verhandlung durchgefihrt.

Datum: Zeit:
Dienstag, 09.12.2025 09:00 Uhr
Ort:

Gemeindeamt Strass im Zillertal
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung, abgesehen vom Anschlag in der Gemeinde, auch durch

Anschlag an der Amtstafel und an der elektronischen Amtstafel unter Bezirkshauptmannschaft Schwaz |

Land Tirol (siehe Kundmachungen) der Bezirkshauptmannschaft Schwaz kundgemacht wurde.

Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verstandigung mit. Hinweis auf sonst erforderliche Unterlagen

finden Sie auf der Ruckseite neben Ihrem Namen.

Sie kénnen selbst kommen oder einen Vertreter entsenden. Der Vertreter muss mit der Sachlage vertraut,
voll handlungsfahig und bevollmachtigt sein. Von einer Volimacht kénnen wir allerdings absehen, wenn Sie
durch Familienmitglieder (Haushaltsangehérige, Angestellte oder Funktionare von Organisationen), die uns

bekannt sind, vertreten werden und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht.
Es steht lhnen auch frei, gemeinsam mit lhrem Vertreter zu kommen.
Sie kdnnen in folgende Pldne und sonstige Behelfe Einsicht nehmen:

Projektsunterlagen, diese liegen nur in der Gemeinde Strass im Zillertal und Gemeinde Wiesing digital auf

Ort der Einsichtnahme Zeit
Gemeindeamt Strass im Zillertal wahrend der Amtsstunden
Gemeindeamt Wiesing wahrend der Amtsstunden

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgefiihrt oder auf lhre
Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versdumen (lhr Vertreter diese versdumt). Wenn
Sie aus wichtigen Grunden - z.B. Krankheit oder Urlaubsreise - nicht kommen kénnen, teilen Sie uns dies

sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben kénnen.

Die sonstigen Parteien werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie
nicht spatestens am Tag vor Beginn der Verhandlung wahrend der Amtsstunden bei der Behérde oder

wahrend der Verhandlung Einwendungen erheben.

Rechtsgrundiage:

§§ 40 bis 42 des Aligemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes

l. Offentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel

Il Offentliche Bekanntmachung an der elektronischen Amtstafel unter
Bezirkshauptmannschaft Schwaz | Land Tirol (siehe Kundmachungen).
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1.

Ergeht an:
Die Gemeinde Strass im Zillertal, Oberdorf 68, 6261 Strass im Zillertal (vorab per E-Mail an:

gemeinde@strass-zillertal.gv.at und nachweislich)

zur Kenntnis mit dem Ersuchen, die beiliegende Kundmachung ortsublich und an der Amtstafel zu
verlautbaren und die Planunterlagen wahrend der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur allgemeinen
Einsicht aufzulegen. Etwaige der Behérde nicht bekannte Parteien und Beteiligte (z.B.
Wasserbenutzungsberechtigte, bertihrte Grundeigentumer, Holzbezugsberechtigte, Weideberechtigte,
Streubezugsberechtigte) moégen von der Verhandlung gegen eigenhandig unterschriebenen
Zustellnachweis unter Aush&ndigung einer Kundmachung verstandigt werden. Ein Vertreter der
Gemeinde, der zur Abgabe vorbehaltloser Erklarungen erméachtigt sein muss, wird gebeten, an der
Verhandlung teilzunehmen. Vom Vertreter der Gemeinde waren am Beginn der Verhandlung
nachstehende Unterlagen zu Gbergeben:

a) die mit dem Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung,

b) der Zustellnachweis Uber eine allfallige Verstandigung einer Partei oder eines Beteiligten,

c) die mit der Auflagebestatigung versehenen Projekisbehelfe.

Beilagen:
1 Projekt DIGITAL, 2 Kundmachungen

Die Gemeinde Wiesing, Dorf 19, 6210 Wiesing (vorab per E-Mail an: gemeinde@wiesing.gv.at und
nachweislich)

zur Kenntnis mit dem Ersuchen, die beiliegende Kundmachung ortsublich und an der Amtstafel zu
verlautbaren und die Planunterlagen wéhrend der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur allgemeinen
Einsicht aufzulegen. Etwaige der Behoérde nicht bekannte Parteien und Beteiligte (z.B.
Wasserbenutzungsberechtigte, bertihrte Grundeigentimer, Holzbezugsberechtigte, Weideberechtigte,
Streubezugsberechtigte) mégen von der Verhandlung gegen eigenhandig unterschriebenen
Zustellnachweis unter Aushandigung einer Kundmachung verstandigt werden. Ein Vertreter der
Gemeinde, der zur Abgabe vorbehaltloser Erklarungen erméchtigt sein muss, wird gebeten, an der
Verhandlung teilzunehmen. Vom Vertreter der Gemeinde wédren am Beginn der Verhandlung
nachstehende Unterlagen zu Ubergeben:

a) die mit dem Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung,

b) der Zustellnachweis tber eine allfallige Verstandigung einer Partei oder eines Beteiligten,

c) die mit der Auflagebestatigung versehenen Projektsbehelfe.
Beilagen:
1 Projekt DIGITAL, 2 Kundmachungen

Land Tirol, Abteilung Landesstrallen und Radwege, Sachgebiet Briicken- und Tunnelbau, per E-Mail an:

brueckenbau@tirol.qv.at

Amt der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Briicken- und Tunnelbau, Dipl.-Ing. Bernhard Hampel, per
E-Mail an: bernhard.hampel@tirol.gv.at Mit der Bitte um Beiziehung zur Verhandlung der

Projektanten Bernard Gruppe und Ingenieurbiiro Haller.
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5. 1B Wasser&Umwelt GmbH, per E-Mail an: buero@wasser-umwelt at

6. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft, Andreas Fritz, per E-Mail an:

andreas.fritz@tirol.qv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box iibermittelt!

7. Bezirkshauptmannschaft Schwaz, BH-SZ Bezirksforstinspektion, DI Udo Meller, per E-Mail an:

udo.meller@tirol.gv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box libermittelt!

8. Bezirkshauptmannschaft Schwaz, BH-SZ Umwelt, Mag. Christian Lair, per E-Mail an:

christian.lair@tirol.gv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box {ibermittelt!

9. Amt der Tiroler Landesregierung, Baubezirksamt Innsbruck, Bmstr. Dipl.-Ing. Michael Biechl BSc, per E-
Mail an: michael.biechi@tirol.gv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box iibermittelt!

10.Amt der Tiroler Landesregierung, Baubezirksamt Innsbruck, Stefan Lieb, per E-Mail an:

stefan.lieb@tirol.gv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box iibermittelt!

11.Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement, Mag. Johann Schroll, per

E-Mail an: johann.schroll@tirol.gv.at Das Projekt wird digital mit der Tirol Box {ibermittelt!

12.Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Geoinformation, #Offentliches Gut/Gewésser, per E-Mail an:

geoinformation@tirol.gv.at

13.Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Liegenschaftsverwaltung, per E-Mail an:

liegenschaftsverwaltung@tirol.gv.at

14.Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Justiziariat, per E-Mail an: justiziariat@tirol.gv.at

15.0BB-Infrastruktur AG, Praterstern 3, 1020 Wien (RSb)

16.ASFINAG Alpenstralen GmbH, Rennweg 10a, 6020 Innsbruck (RSb)

17.Fischereiberechtigten des Reviers 8005 Inn/Rotholz, Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz,
Rotholz 46, 6200 Rotholz (RSb)

18.Fischereiberechtigten des Reviers 8005 Inn/Rotholz, Johann Peter Lanzinger, per E-Mail an:

hansp.lanzinger@tsn.at

Far den Bezirkshauptmann:

Mag. Gasser
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