Wasserinformation Gemeinde Wiesing

Versorgung Dorf, Dikat, Bradl

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert
Gesamthirte (berechnet) in “dH 10.0
Gesamthirte (berechnet) n mmol/] 1,78
Nichtkarbonathirte (berechnet) in “dH 1.2
Karbonathirte (berechnet) in “dH 5.8
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in uS/cm 355
pH-Wert bei 25°C 79
Permanganat Verbrauch in mg/l < 1,0
Tritbung FNU m FNU <,1
Sdurekapazitit bis pH 4.3 m mmol/] 319
Basenkapazitit in mmol/] 0,07
Anmmonium (FliePinjektion) als NH, in mg/l [0.002]
Calcium als Ca in mg/l 56.8
MMagnesium als Mg in mg/l 8.7
Natrinm als Na mg/l 78
Kalium als K in mg/1 03
Hydrogencarbonat als HCO; in mg/1 192
Sulfat als S0y inmg/l 6.0
Chlonid als Cl in mg/1 12,0
Nitrat als NO; in mg/l 58
Fluorid als F in mg/1 = 0,50
Nitrit als NO; in mg/l = 0,01
Phosphat, ortho als PO, inmg/l 0,010




Erlachquelle bei Sammelstube 1-4

Gesamthirte (berechnet) in “dH 03
(Gesamthirte (berechnet) n mmol1 1.75
NMichtkarbonathiirte (berechnet) in °dH 1.0
Karbonathirte (berechnet) i “dH 8.3
elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in wuS/em 356
pH-Wert bei 25°C 7.8
Permanganat Verbrauch in mg/l 12
Tribung FINU in FNU 0.1
Saurekaparzitit bis pH 4.3 m mmol/l 3,19
Basenkapazitit n mmol1 0,08
Ammeonium (Fliefinjektion) als NH, in mg/] [0,002]
Calcium als Ca in mg/l 56,2
Magnesium als Mg in mg/l 8.5
Matrium als Na mg/l 8.1
Kalinm als K inmg/ 03
Hydrogencarbonat als HCO; in mg/1 192
Sulfat als S04 in mg/l 6,0
Chlorid als Cl in mg/l 12.0
Nitrat als NOsz in mg/l 5.8
Fluorid als F m mg/l = 0,30
Nitnt als NO, in mg/l = 0,01
Phosphat. ortho als PO, in mg/l = 0,01




Schwarzbrunnquelle neu

(Gesamthirte (berechnet) i “dH 1.7
Gesamthirte (berechnet) i tmol1 1.37
Nichtkarbonathirte (berechnet) in °dH 0.7
Karbonathirte (berechnet) i “dH 7.0
elektrische Leitfiligkeit bei 25°C mn uS/cm 261
pH-Wert bei 25°C 8.0
Permanganat Verbrauch inmg/l 2.2
Tritbung FINU m FNU 02
UV-Durchidssigkeit (T100) n % 747
Siurekaparzitit bis pH 4.3 i tmol1 2,53
Basenkapazitit m mmaol/1 0.04
Ammonium (FlieBinjektion) als NH, in mg/1 [0,002]
Calcium als Ca in mg/l 477
Magnesinm als Mg in mg/l 43
Matrinm als Na mg/l 03
Kalium als K in mg/l 0.4
Hydrogencarbonat als HCO; in mg/1 151
Sulfat als SOy in mg/l 28
Chlorid als Cl in mg/l 0.6
Nitrat als NO; in mg/l 8.3
Fluorid als F in mg/l = 0,50
Nitrit als NO, in mg/1 = 0.01
Phosphat, ortho als POy in mg/l = 0.01




Astenbergquellen

(Gesamthirte (berechnet) i “dH 7.0
Gesamthirte (berechnet) i tmol1 1,25
Nichtkarbonathirte (berechnet) in °dH 0.6
Karbonathirte (berechnet) i “dH 6.4
elekirische Leitfihigkeit bei 25°C i uSicm 241
pH-Wert bei 25°C 78
Permanganat Verbrauch inmg/l 2.1
Tritbung FINU m FNU 0.4
Saurekapazitit bis pH 4.3 n mmaol/1 232
Basenkapazitit i tmol1 0,08
Ammonium (Fliefinjektion) als NHy in mg1 [0,002]
Calcium als Ca in mg/1 425
Magnesivm als Mg in mg/l 4.6
Matrinm als Na mg/l 0.3
Kalium als K in mg/1 03
Hydrogencarbonat als HCO; in mg/l 139
Sulfat als 504 in mg/l 20
Chlorid als Cl in mg/l 0.5
Nitrat als NO; in mg/l 6,9
Fluorid als F in mg/1 = 0,50
Nitrit als NO; in mg/l = 0.01
Phosphat, ortho als POy in mg/l =0.01




Diese Zusammenstellung erfolgte auf Grundlage des Prifungsberichtes des Institutes fir
Analytik und Qualitat, ,Inag Umwelt-Hygiene, 06.08.2025.

Zur weiteren Information:

Einteilung des Wassers nach der Harte

Harte in odH Bezeichnung
0-4 sehr weich
4-8 weich

8-12 mittelhart
12-18 hart

18-30 ziemlich hart
Uber 30 sehr hart
odH = deutsche Hartegrade




